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OPIS PRODUKTU 212A3KV15÷212A2KV55

Zawór elektromagnetyczny do cieczy 2/2-
dro¿ny, bezpoœredniego dzia³ania,
normalnie zamkniêty stosowany do
mediów zgodnych z zastosowan¹
membran¹ (patrz tabela).
Ciœnienie minimalne nie jest wymagane.
Zastosowane materia³y, konstrukcja i
przeprowadzone testy gwarantuj¹
niezawodnoœæ i d³ugotrwa³oœæ wyrobu.

ZASTOSOWANIE
Automatyka przemys³owa
Technika ciep³ownicza

PRZY£¥CZE

G 1/ 8   -   G 1/ 4

CEWKI
8W - Ø 13
BDA-BDS-BSA 155°C (klasa F)
BDP 160°C (wysoka temperatura)
BDF 180°C (klasa H)
SDH               180°C (klasa H)
12W - Ø 13
UDA               155°C (klasa F)
14W -Ø 13
GDH              180°C (klasa H)

Ciœnienie maksymalne:
Temperatura otoczenia:

40 bar

Dla cewek klasy F i wysokiej temperatury            -10°C +6 °C
Dla cewek klasy H °C +8 °C
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CECHY

Zgodnoœæ elektryczna:
Poziom ochrony:

IEC 335

IP 65 EN 60529 (DIN 40050) z konektorem.
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Korpus
Tuleja spawana

Wzmocnienie trzpienia
Trzpieñ
Pierœcieñ fazowy
Sprê¿yna
Uszczelnienia

Gniazdo ruchome

Konektor zgodnoœæ z

mosi¹dz - UNI EN 12165  CW617N

AISI seria  400
AISI seria 400

miedŸ
stal nierdzewna AISI seria  300
V=FKM
Na ¿yczenie:  B=NBR

ISO 4400

stal nierdzewna AISI seria  300+
mosi¹dz - UNI EN 12165  CW617N
stal nierdzewna
stal nierdzewna

3mm stal nierdzewna AISI seria  300
> 3mm mosi¹dz - UNI EN 12165  CW617N

Pg 9 lub Pg 11

<

Na ¿yczenie:
Konektor

MATERIA£Y

Dla innego rodzaju uszczelnienia ni¿ FKM wpisa w miejsce „V” symbol wybranej innej membrany

np. .

proszê æ

212A2KB15

ZESTAW

KS130KV55-F= 2+3+4



WYMIARY

AQUA Sp. z o.o.
www.aqua.net.pl - e-mail: aqua@aqua.net.pl

o/Gorzów Wlkp.
tel.: 095 720 67 20

ph/Gorzów Wlkp.
tel.: 095 728 17 20

o/Legnica
tel.: 095 862 94 20

o/Wa³cz
tel.: 067 387 01 00

o/Wroc³aw
tel.: 071 341 94 67

o/Zielona Góra
tel.: 068 324 08 98

ph/Wolsztyn
tel.: 068 347 16 26
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CZÊŒCI ZAMIENNE
1. Cewka:
2. Trzpieñ
3. Tuleja
4. Uszczelka O-Ring

wg wykazu cewek
Art. Nr R450898/V
Art. Nr R450691
Art. Nr R990000/V


