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OPIS PRODUKTU 212N2KV25--212N2KV40

Zawor elektromagnetyczny do cieczy 2/2-
drozny, bezposredniego dziatania,
normalnie zamkniety stosowany do
mediow zgodnych z zastosowang
membrang (patrz tabela).

Cisnienie minimalne nie jest wymagane.
Zastosowane materiaty, konstrukcja i
przeprowadzone testy gwarantujg
niezawodnos$¢ idtugotrwatos¢ wyrobu.
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Automatyka przemystowa
Technika cieptownicza
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Uszczelki Temperatura Medium
V=FKM o 0 Oleje mineralne (2°E), olej napedowy,
(fluoroelastomer) -10°C| +140°C olej opatowy (7°E)
B=NBR (kauczuk -10°C| +90°C Powietrze, gazy obojetne, woda
nitrylowy)
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Zawor elektromagnetyc
2/2-drozny N.Z.

Bezposredniego dziata
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Dla innego rodzaju uszczelnienia niz FKM prosze wpisa¢ w miejsce ,V” symbol wybranej innej membrany

np. 212N2KB30.

Maksymalna Cisnienie
IS%“;;M Kod lepkosé fl’m Kv | Moc 'inT m.0.PD.
cSt °E (I/mn)| (watt) | Bar |AC bar|DC bar
212N2KV25 25 | 3,2 14 9
G1/8 212N2KV30 53 ~7 3 4 8 0 10 6
212N2KV40 4 5 6 1,7

MATERIALY

Korpus
Tuleja spawana

Wzmochnienie trzpienia

Trzpien
Pierscien fazowy
Sprezyna
Uszczelnienia

Gniazdo ruchome
Na zyczenie:
Konektor

Konektor zgodnos¢ z

CZESCI ZAMIENNE

1. Cewka:
2. Trzpien
3. Tuleja

4. Uszczelka O-Ring

CECHY

mosigdz - UNI EN 12165 CW617N Zgodnos¢ elektryczna: |IEC 335
stal nierdzewna AISI seria 300+ Poziom ochrony:

mosigadz - UNI EN 12165 CW617N
ool Tsrdzewna AlS| sena 400 1P 65 EN 60529 (DIN 40050) z konektorem.
stal nierdzewna AISI seria 400
miedz

stal nierdzewna AISI seria 300

zESiig
mosiadz - UNI EN 12165 CW617N  KS130KV55-F= 2+3+4

Pg 9 lub Pg 11
ISO 4400

wg wykazu cewek
Art. Nr R450898/V
Art. Nr R450691

Art. Nr R990000/V

Bezposredniego dziatan



Zawor elektromagne
2/2-drozny N.Z.

Bezposredniego dziz
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Cewka Pobor mocy Wymiary
w | Rozruch |Podtrzymanie Typ omml E | F
VA ~ VA ~ mm [ mm
B 30
8 W 25 14,5 42 | 54
S 32
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