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OPIS PRODUKTU 21K72KRS90-000+26K72KRS90-000

Blokowy zawor elektromagnetyczny do cieczy 2/2-
drozny, bezposredniego dziatania - atest NSF,
normalnie zamkniety =z regulacjg przeptywu.
Cisnienie minimalne nie jest wymagane.
Zastosowane materiaty, konstrukcja i
przeprowadzone testy gwarantujg niezawodnosc¢ i
dtugotrwatosc¢ wyrobu.
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Automatyczne dystrybutory wody
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BDA-BDS-BSA  155°C (klasa F) \ /
BDP 160°C (wysoka temperaturq)
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Temperatura otoczenia:
Klasa F lub wysoka temp -10°C + 60°C e —_—
Klasa cewki H -10°C + 80°C 1 1 ! 1:
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Uszczelki Temperatura Medium
S=VMQ (silikon) +2°C |+100°C Woda
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Zobacz 22K72KRS90-000
typy przytaczy
na nastepnej 23K72KRS90-000 0s 0
stronie 24K72KRS90-000 - - 9 * 8 0 ; ’
(A-B-D-I-L-R)
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Zawor elektromagnetycz
2-drogowy N.Z.
Bezposredniego dziatani



Zawor elektromagnetyczn

2-drogowy N.Z.
Bezposredniego dziatania,
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MATERIALY
Korpus PSU (Polisulfon)
Korpus dolny PSU (Polisulfon)
tacznik korpusu dolnego PA (Poliamid)
Tuleja mosigdz - UNI EN 12164 CW614N
Wzmochnienie trzpienia stal nierdzewna AISI seria 400
Trzpien stal nierdzewna AlISI seria 400
Pierscien fazowy Miedz
Sprezyna stal nierdzewna AlSI seria 300
Membrana S=vaMm

Na zyczenie: W=MFQ

CZESCI ZAMIENNE

1. Cewka wg wykazu cewek
2. Kompletny trzpien R452491/S

2a. Podmembrana R452489/S

3. Tuleja R452197

4. Korpus dolny R452493

4a. Uszczelka O-Ring R990052/S

4b. Sruba regulacji przeptywu R452226

5. kacznik korpusu dolnego R452259
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Zawor elektromagnetycz

2-drogowy N.Z.
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LITERA JAKO OPCJA KLUCZ:
NUMER ELEMENTU |TYP ODPOWIETRZACZA PRZYLACZA (P-T)  A- potaczenie &15,7x22,5

TYP PRZYLACZA (AB-D--LR)| | TYP TRZPIENIA (C-F-P-T) e

L 65 23 D - potaczenie weza @10,5x12,2
. = F - korpus zaworu otwarty - zenskie zlagcze
JII_.._ oy T!__ v 1 G - samozamykajgca uszczelka (R451856)
=4 50 dla potaczenia typu A
| - meskie ztacze
L - potaczenie @12x47,5
P - potaczenie weza
| R - szybkie ztacze @15x19
T - polisulfonowa wtyczka dla ztacza F
I:| T - sylikonowa wtyczka dla odpowietrzacza
4 przytacza
— | =
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!;! PIN nr2_ .
A i
[EI L=27xGRUPA 1EL. Z wtyczka P
Kod R452227/27
| = L=50xGRUPA 2EL
. Bl i - IE Kod R452227/50
j POLACZENIE L=76xGRUPA 3EL
|_| L - LN N | N _L::-.a 1y Kod R452227/76
-~ [ — L=107xGRUPA 4EL
Rl e } TRZPIEN Kod R452227/107
ey
24 L=138xGRUPA 5EL
m——— | Kod R452227/138
L=169xGRUPA 6EL
Kod R452227/169
CEWKA | Zuzycie energii
W Rozruch |Podtrzymanie TYP
= VA ~ VA ~
8W 25 14,5 B
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