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OPIS PRODUKTU

Zawor elektromagnetyczny do cieczy 2/2-
drozny, bezposredniego dziatania,
normalnie zamkniety stosowany do
mediow zgodnych z zastosowang
membrang (patrz tabela).

Cisnienie minimalne nie jest wymagane.
Zastosowane materiaty, konstrukcja i
przeprowadzone testy gwarantujg
niezawodnos$¢ idtugotrwatos¢ wyrobu.
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8W-313 Cisnienie maksymalne: 40 bar
BDA-BDS-BSA 155°C (klasa F) ;?mperftlura ?tocze;?ia; t PR
o a cewek klasy F i wysokiej temperatury -40°C +60°
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SDH 180°C (klasa H)
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GDH 180°C (class H) “1 p— ]
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Uszczelki Temperatura Medium
T=PTFE Woda demineraliz owana, para, soki,

-40°C | +180°C | zwigzki chemiczne nie wchodzace

(policzterafluoroetylan) woreakcje ze stalg nierdzewn g,




Zawor elektromagnetycz
2/2-drozny N.Z.

Bezposredniego dziatani

Sd(ua

Maksymalna Kv | Moc Cisnienie
Prajlacze 1ISO| - lepkos¢ | @ Min | M.O.P.D.
2281 mm
cSt °E (I/mn)|(watt) | Bar | AC bar DC bar
8 14 9
21L1K1T25 25| 3,2 12 30 o5
14
8 10 6
G 1/8 21L1K1T30 23 ~7 3 4 12 0 o5 17
14 20
8 6 1,7
21L1K1T40 4 2 12 15 6
14 8
MATERIALY CECHY
Korpus stal nierdzewna AISI 316 Zgodnos¢ elektryczna: IEC 335
Tuleja stal nierdzewna AISI seria 300 Poziom ochrony:
Wzmochnienie trzpienia stal nierdzewna AISI seria 400 IP 65 EN 60529 (DIN 40050) z konektorem.
Trzpien stal nierdzewna AISI seria 400
Piaricin fazowy miect ocicans ZeSi |||||||\I“NHI“NNN
Sprezyna stal nierdzewna AlSI seria 300
Uszczelnienia T=PTFE Gniozdo ruchome <= 3 mm
Gniazdo ruchome stal nierdzewna AISI| 316 KTT30KT30-H=2+3+4
&2 :gz::rie: Pg 6 lub P 11 Gniazdo ruchome > 3 mm
Konektor zgodnosé z ISO 4400 KT130KT55-H=2+3+4
CZESCI ZAMIENNE
1. Cewka: wg wykazu cewek
2. Trzpien
Dla gniazda ruchomego <=3mm Art. Nr R450886/T
Dla gniazda ruchomego >3mm Art. Nr R451234/T
3. Tuleja bez uszczelki Art. Nr R450811 .
4. Uszczelka O-Ring Art. Nr R990000/T t
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Bezposredniego dziatania



Zawor elektromagne
2/2-drozny N.Z.

Bezposredniego dzia
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Cewka Pohdr mocy Wymiary
W Rozruch | Podtrzymanie | Typ | D E F
VA ~ VA ~ mm | mm | mm
B a0
ERYY 25 145 2 o3 42 | 54
12 WY 35 25 ) J5 | 45 | B0
14 WY 43 A7 (5 52 | 55 | BY
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