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OPIS PRODUKTU 21L2K1B55-AP

Zawor elektromagnetyczny do cieczy 2/2-
drozny, bezposredniego dziatania,
normalnie zamkniety stosowany do
mediow zgodnych z zastosowang
membrang (patrz tabela).

Cisnienie minimalne nie jest wymagane.
Zastosowane materiaty, konstrukcja i
przeprowadzone testy gwarantujg
niezawodnos$¢ idtugotrwatos¢ wyrobu.
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Zwigzki chemiczne
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8W-T 13 Cisnienie maksymalne: 40 bar
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BDP 160°C (wysoka femperatura) Bl'g (‘;Z"V"vzkk ';:gzy:  wysokiej temperatury _'118:8 Igg:g
BDF 180°C (kiasa H) Y

14W -3 13
GDH 180°C (Klasa H)

1@ =
1 2 1 2

Uszczelki Temperatura Medium
 B=NBR (kauczuk
nitrylowy)

-10°C | +90°C Seltz, soki, woda demineralizowana




Zawor elektromagnetycz
2/2-drozny N.Z.
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Bezposredniego dziatani

Maksymalna CiSnienie
P"y*zqugluso Kod lepkosé rﬁ’m Kv | Moc 'iinT_ M.0.P.D.
cSt °E (I/mn)| (watt) | Bar |AC bar|DC bar
8 3 -
G 1/8 |21L2K1B55-AP| 53 ~7 55 9 T2 0 = 3

__CECHY

Korpus stal nierdzewna AISI 316 Zgodnos¢ elektryczna: IEC 33
Tuleja stal nierdzewna AISI seria 300 Poziom ochrony:
Wzmochnienie trzpienia stal nierdzewna AlSI seria 400 IP 65 EN 60529 (DIN 40050) z konektorem.
Trzpien stal nierdzewna AISI seria 400
Pierscien fazowy miedz poztacana
Sprezyna stal nierdzewna AlSI seria 300
Uszczelnienia B=NBR
Gniazdo ruchome stal nierdzewna AISI 316
Na zyczenie:
Konektor Pg 9 lub Pg 11
Konektor zgodnos¢ z ISO 4400
CZESCI ZAMIENNE
1. Cewka: wg wykazu cewek
2. Trzpien Art. Nr R450898/G-AP
3. Tuleja bez uszczelki Art. Nr R450811
4. Uszczelka O-Ring Art. Nr R990000/B
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Bezposredniego dziatania




Zawor elektromagn
2/2-drozny N.Z.

Bezposredniego dz

WYMIARY
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Cewka Pohor mocy Wymiary
W Rozruch | Podtrzymanie | Typ | D E F
VA ~ VA ~ mm | mm | mm
g WY 25 14 5 B a0 | 42 | 54
14 WY 43 27 (5 52 | 85 | B/
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