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Komunikator
KAP-03 i KAP-03Ex
produkcji Aplisens

@25

Typ M
Kréciec M20x1,5, otwor 4
Typ G1/2

Kréciec G1/2, otwor &4
Materiat czg$ci zwilzanych: 316Lss
Tlen (wyk. spec.) — glowica przystosowana

do pomiaru tlenu.
Au (wyk. spec.) — ztocona membrana

31

230

Typ CG1
Kréciec G1"z czotowg membrang
Materiat czg$ci zwilzanych:
316Lss

®
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“Inteligentny przetwornik ciSnienia

APC-2000ALW st

Sygnal wyjsciowy 4 +
Komunikacja cyfrowa

AN R NN

gw

20 mA + protokét HART
Profibus PA

Certyfikaty i atesty: ATEX, PED, SIL2, MID, PZH
Btad podstawowy 0,075%

Obudowa z aluminium lub ze stali kwasoodpornej
Stopien ochrony obudowy IP-66 lub IP-67

Tabliczka

18 132 18 znamionowa

Blokada obrotu
obudowy

Typ 1/2”NPT
Kréciec 1/2'NPT,
Gwint wewnetrzny G1/4”
Materiat czgsci zwilzanych: 316Lss
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Typ CM30x%2
Krociec M30x2 z czotowa membrang,
Materiat czg$ci zwilzanych:
316Lss — wyk. standard
Hastelloy C-276 - wyk. spec.

APLISENS S.A., 03-192 Warszaw

sw27 Zastosowanie
\ Krocce typu M, G1/2 i 1/2"NPT - przylacza
manometryczne — przeznaczone sg do pomiaru
ci$nienia niezanieczyszczonych gazéw, pari cieczy
we wszystkich zakresach pomiarowych.
Otwor w kroccu 1/2”NPT wyposazony jest
dodatkowo ~w gwint wewnetrzny G1/4”
umozliwiajacy podigczenie rurkiimpulsowe;.
212 Kroéce M i G1/2 wykonaniu specjalnym Au - ze
@25 ztocong membrang, zalecane sg do pomiaru
ci$nienia mediow zawierajacych wodér lub jony
Typ P wodoru. Dostepne sa w nastepujacych zakresach
Krociec M20x1,5, otwor @12 pomiarowych: 0+ 7 MPa, 0+ 30 MPa, 0 + 100MPa.
Typ GP iy .
Kréciec G1/2, otwér 12 Krocpe typu P i GP - przytacza manometryczne z
powiekszonym otworem — przeznaczone sg do
pomiaru ci$nienia mediow lepkich i zanieczyszcz-
onych. Nie nalezy stosowa¢ w zakresach
pomiarowych 0-+30MPai0+100MPa.

15 28

Materiat czg$ci zwilzanych:
316Lss — wyk. standard
Hastelloy C-276 - wyk. spec.

Zastosowanie
Kroéce z czotowymi membranami przeznaczone sa do pomiarow cisnienia gazoéw
zapylonych, oraz cieczy lepkich i krzepnacych, w zakresach pomiarowych od
-10+10do0+7000kPa.

Przetworniki z tymi kro¢cami znajdujg zastosowanie w przemysle spozywczym i
farmaceutycznym w instalacjach aseptycznych. Zaleca sie uzycie gniazd
montazowych produkcjiAplisens (str. 80 ) z uszczelnieniem przed gwintem krééca.

a, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Przeznaczenie
Przetwornik cisnienia APC-2000ALW przeznaczony jest
do pomiaru cisnienia, podcisnienia oraz ci$nienia ab-
solutnego gazdw, par i cieczy. Elementem pomiarowym
jest piezorezystancyjny czujnik krzemowy oddzielony od
medium membrang separujaca i dobrang cieczg ma-
nometryczna.
Opis konstrukcji

W obudowie wykonanej z wysokocisnieniowego odlewu
ze stopu aluminium lub ze stali kwasoodpornej o stop-
niu ochrony IP-66 lub IP-67 znajduje sie uktad mikro-
procesorowy wytwarzajacy zunifikowany sygnat wyj-
Sciowy. Przetwornik standardowo wyposazony jest w
wyswietlacz miejscowy. Konstrukcja obudowy umozliwia
obrét wyswietlacza o 90°, 180° i 270°, obrét obudowy
wzgledem czujnika w zakresie 0 + 355° oraz wybor kie-
runku wprowadzenia kabla.

Przetwornik APC-2000ALW posiada:
v Sygnat wyjsciowy 4 + 20mA + HART;
v Konfigurowalny ciektokrystaliczny, wyswietlacz z
podswietleniem
v Przyciski na panelu wyswietlacza umozliwiajgce:
— ustawienie poczatku i konca zakresu pomiarowe-
go przez wpis liczby lub przez zadane ci$nienie
— zerowanie cisnieniowe przetwornika
— zmiane jednostek
— zmiane charakterystyki przetwarzania
— zmiane statej czasowej
— konfiguracje trybu pracy wyswietlacza — cyfrowy
odczyt cisnienia dziatajacego na element pomia-
rowy, odczyt pradu wyjsciowego w mA lub w %
— reset przetwornika
— powrét do ustawien fabrycznych
v" Wykonanie iskrobezpieczne
& 11 1/2G Exia lIC T4/T5
v' Wykonanie ognioszczelne
& Il 1/2G Exia/d IIC T5/T6
11 1/2D ExiaD 20/tD A21 T85/T100
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Komunikacja i konfiguracja
Standardem komunikacji umozliwiajacym wymiane da-
nych z przetwornikiem jest protokét Hart.

Komunikacja z przetwornikiem prowadzona jest za po-

moca;

— komunikatora KAP-03 lub KAP-03Ex

— niektorych innych komunikatoréw Hart,

— komputera PC z wykorzystaniem konwertera RS-Hart i
oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT-01 pro-
dukciji Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pracujacych
w $rodowisku WINDOWS wykorzystujacych biblioteki
EDDL i DTM. Razem z programem Raport-01 dostar-
czany jest program LINEARYZACJA ODCINKOWA
umozliwiajgcy wprowadzenie do przetwornika 21-
punktowej nieliniowej charakterystyki uzytkownika.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
+ identyfikacje przetwornika,
+ konfiguracje parametréw wyjsciowych:

— jednostek oraz wartosci poczatku i konca zakresu

pomiarowego,
— statej czasowej ttumienia,
— charakterystyki przetwarzania (inwersja, nieliniowa
charakterystyka uzytkownika),

¢ odczyt aktualnie mierzonej wartosci cisnienia pradu

wyjsciowego oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
¢ wymuszenie pradu wyjsciowego o zadanej wartosci,
¢ kalibracje przetwornika w odniesieniu do cisnienia

wzorcowego.

Montaz

Ze wzgledu na niewielkg mase, przetwornik mozna
montowaé bezposrednio na obiekcie. Do pomiaru cisnie-
nia pary lub innych mediéw goracych nalezy zastosowac
rurke syfonowg lub impulsowg. Zastosowanie zaworu
manometrycznego przed przetwornikiem utatwia montaz,
umozliwia zerowanie lub wymiane przetwornika w czasie
pracy obiektu. Do mocowania przetwornika przewidziano
uchwyt uniwersalny (Uchwyt AL, str. 81). Do pomiaru
poziomow i cisnieh wymagajacych specjalnych przytaczy
procesowych (przemyst spozywczy, chemiczny itp.)
przetwornik jest wyposazany w jeden z separatoréw pro-
dukgji Aplisens. Osprzet montazowy i petng game sepa-
ratoréw szczegoétowo opisano w dalszej czesci katalogu.

Sposéb podigczania elektrycznego przetwornika z protokotem HART

Zasilanie (petle pomiarowg) taczymy do zaciskow
SIGNAL+, SIGNAL- z zachowaniem polaryzacji pokazanej na
rysunku.

Do podtaczenia elektrycznego przetwornikow stosowac kabel
typu skretka.

W Srodowisku przemystowym z wysokim poziomem zakiécen
elektromagnetycznych zaleca sie stosowanie kabli
ekranowanych.

Przy podtaczeniu komunikatora do zaciskéw przetwornika oraz
niedostatecznej zewnetrznej rezystancji obcigzenia
przetwornika dla wymiany danych HART (R, < 240 Q, gdzie R,
— suma rezystancji wejsciowych urzadzen wspotpracujacych i
rezystancji wewnetrznej zrodta zasilania) dotgczamy rezystor
240 Q znajdujacy sie na ptytce zaciskowej zdejmujac zwore z
zaciskéw SIGNAL-, TEST-.

W przypadku, gdy zewnetrzna rezystancja obcigzenia R,
przekracza 240 Q nie zaleca sie korzystania z wewnetrznego
rezystora, poniewaz wprowadza on dodatkowy spadek
napieciaok.5V.

Zasilacz

Komunikator lub
konwerter RS-HART
podtgczamy na
TEST+, SIGNAL+
(dowolna polaryzacja)

Miliamperomierz

podtgczamy na
TEST+, TEST-

2 -
+ =I=on

w
SIGNALZ%%

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Nr Zakres podstawowy Minimalna nastawialna szero- Mozliwo$¢ przesuwania poczatku Dopuszczalne
(FSO) ko$¢ zakresu pomiarowego zakresu pomiarowego przeciazenie (bez
histerezy) **
1 0+ 100 MPa 1 MPa 0..99 MPa 120 MPa
2 0+30 MPa 300 kPa 0...29,7 MPa 45 MPa
3 0+7 MPa 70 kPa 0...6,93 MPa 14 MPa
4 0+2,5 MPa 25 kPa 0...2,475 MPa 5 MPa
5 0+0,7 MPa 7 kPa 0...693 kPa 1,4 MPa
6 -100 + 150 kPa 12 kPa -100...138 kPa 400 kPa
7 0 + 200 kPa 10 kPa 0..190 kPa 400 kPa
8 0+ 100 kPa 5 kPa 0..95 kPa 200 kPa
9 -50 + 50 kPa 5 kPa -50...45 kPa 200 kPa
10 0+25 kPa 2,5 kPa 0..22,5 kPa 100 kPa
11 -10 + 10 kPa 2 kPa -10...8 kPa 100 kPa
12 -1,5+7  kPa* 0,5 kPa -1,5..6,5 kPa 50 kPa
13 0 +130 kPa (ci$n. absolutne) 10 kPa 0...120 kPa (cisn. absolutne) 200 kPa
14 0+ 700kPa (cién. absolutne) 10 kPa 0..690 kPa (cin. absolutne) 1,4 MPa
15 0+ 2,5 MPa (cién. absolutne) 25 kPa 0...2,475 MPa (cién. absolutne) 5 MPa
16 0+7 MPa (cin. absolutne) 70 kPa 0...6,93 MPa (ci$n. absolutne) 14 MPa
* tylko dla przetwornikéw bez separatora; niedostepny w przetworniku APC-2000ALW SAFETY
** dopuszczalne przecigzenie moze by¢ nieco inne dla wykonan zgodnych z dyrektywa ci$nieniowg nr 97/23/EC (PED)
Parametry metrologiczne Materiatly
Btiad podstawowy <+0,075% Kréciec i membrana 00H17N14M2 (316Lss)
Obudowa Aluminium,

Stabilnos¢ dlugoczasowa < btad podstawowy na 3 lata
(dla zakresu podstawowego)
Btad temperaturowy < +0,08% (FSO)/10°C
(0,1% dla zakresow nr 11, 12)
max +0,25% (FSO) w catym zakresie kompensacji
(0,4% dla zakresow nr 11, 12)

Zakres kompensacji temp. -25...80°C
-40...80°C — wykonanie specjalne

Czas aktualizacji wyjscia 500 ms
(okres cyklu obliczeniowego) 250 ms — wyk. specjalne

Dodatkowe ttumienie elektroniczne 0...60s
Biad od zmian U_.s 0,002% (FSO) / V

Parametry elektryczne

Zasilanie 12..55V DC (Exi 13,5..28 V)
Szczegdtowe dane odnosnie parametréw zasilania oraz warunkow pracy prze-
twornikdw w wykonaniu Exi i Exd dostepne sq w DTR przetwornika.
Dodatkowy spadek napigcia
przy wiaczonym podswietleniu wyswietlacza 3V
Przetworniki w wykonaniu Exi i Exd dostarczane sg z wytaczonym pod$wietle-
niem wyswietlacza. Uzytkownik ma mozliwo$¢ samodzielnego wigczenia pod-
Swietlenia.
Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo
Ugus[VI-12V *

0,0225A
*— 15V przy wtaczonym podswietleniu wyswietlacza

Rezystancja obciazenia R[Q] =

Rezystancja niezbedna do komunikacji (HART) min. 240 Q

OH17N12M2T (316ss) — wyk. spec.
Warunki pracy

Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -40...85°C
dla wykonania Exi -40...80°C
dla wykonania Exd -40...75°C

Zakres temperatur mierzonego medium -40...120°C

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatoréw
membranowych lub rurki impulsowe;j

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarznigcia medium w rurce

impulsowej lub w poblizu kré¢ca przetwornika

Wykonania specjalne, certyfikaty

¢ -40 — rozszerzony zakres kompensacji -40...80°C

Exi — wykonanie iskrobezpieczne

¢ Exd — wykonanie ognioszczelne (przetwornik dostarczany
bez dtawnicy)

¢ PED — wykonanie zgodne z dyrektywa cisnieniowg

nr 97/23/EC (nie dotyczy zakresow nr 1i 12)

PZH - atest Panstwowego Zakfadu Higieny

MR - wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV

SS - obudowa przetwornika wykonana ze stali 316ss

Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu

(wytacznie z kréccem typu M lub G1/2)

¢ Hastelloy — zwilzane czesci gtowicy pomiarowej przetwornika
wykonane ze stopu Hastelloy C 276 (wytacznie kroéce typu P,
GP i CM30x2)

¢ Au — krociec M lub G1/2 ze ztocong membrang,
(dotyczy zakreséw nr 1, 2, 3)

¢ Zakres podstawowy -0,7+0,7kPa, 0-16MPa, -100-700kPa

¢ 1P-67 — wykonanie w obudowie o stopniu ochrony IP-67

¢ Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

<

Zaleznos¢ btedu podstawowego od szerokosci zakresu nastawionego

Blad
poa(ljstawowy Po — btad dla zakresu podstawowego (0 + 100%FSO)
S BN P4 — btad dla zakresu 0 + 10% FSO
Szerokost P1=2%pPg
Po zakresu Wartosci liczbowe btedow podano w danych technicznych — parametry metrologiczne
nastawionego
10 30 100  [%]

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Sposo6b zamawiania

APC-2000ALW /

|+ | % |

Wykonania specjalne: -40, Exi, Exd, PED, PZH,
MR, SS, Tlen, Hastelloy, Au, IP-67, inne — opis

Zakres podstawowy

Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA

Typ krééca (M, P, CM30%2, G1/2, GP, CG1, 1/2”NPT)
lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatoréw

Przyktad: Przetwornik APC-2000ALW / wykonanie iskrobezpieczne / zakres podstawowy 0 + 700kPa / zakres ustawiony

0 + 600kPa / kréciec M20x1,5 12

APC-2000ALW / Exi/ 0 + 700 kPa /0 + 600 kPa /P

APC-2000AL/Profibus PA

Komunikacja

Komunikacja z przetwornikiem odbywa si¢ na dwa sposoby:

¢ cyklicznie — przetwornik przesyta zmienng pomiarowg
(4 bajty IEEE 754) oraz status zawierajgcy informacje o ak-
tualnym stanie przetwornika i waznosci pomiaru (1 bajt);

¢ acyklicznie — komunikacja ta uzywana jest do konfiguracji
urzadzenia, umozliwia tez czytanie zmiennej pomiarowej
oraz statusu.

Konfiguracja
Petna konfiguracja ustawien przetwornika, ustawienie trybu
pracy wyswietlacza oraz zerowanie i kalibracja przetwornika w
odniesieniu do wzorcéw cisnienia odbywa sie przy uzyciu opro-
gramowania PDM (Process Device Manager) firmy Siemens.
Wykorzystana jest przy tym biblioteka EDD opracowana przez
firme Aplisens do wspotpracy z tym przetwornikiem.

Inne programy konfiguracyjne spotykane na rynku (np. Com-
muwin Il firmy Endress + Hauser, narzgdzia DTM/FDT) pozwa-
laja na konfiguracje przetwornika w zakresie komend podsta-
wowych.

Do przetwornika APC-2000AL/Profibus PA dotaczany jest plik
GSD zawierajacy opis podstawowych wiasciwosci urzadzenia
takich jak predkos¢ transmisji, typ i format danych wyjsciowych,
liste obstugiwanych funkcji dodatkowych. Plik GSD jest wyma-
gany przez program stuzacy do konfiguracji sieci i pozwala na
poprawne podtgczenie urzgdzenia do sieci Profibus. Do prze-
twornika APC-2000AL/Profibus Pa moze zosta¢ uzyty uniwer-
salny plik GSD przeznaczony do standardowych przetwornikow
ci$nienia zrobionych wedtug profilu w rewizji 3. normy Profibus.

Sposo6b zamawiania

APC-2000AL/Profibus PA/___/

I__

A

Wykonania specjalne: Exi, PED,
Tlen, Hastelloy, inne — opis

W — obudowa z wyswietlaczem

Zakres podstawowy

Typ krééca (M, P, CM30x2, G1/2, GP, CG1, 1/2”NPT)

lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatoréw

Przetwornik cisnienia APC-2000AL/Profibus PA nie posiada
sprzetowego przetacznika adresu urzadzenia. Adres ten moze
by¢ ustawiony za pomocg dostepnych programoéw konfiguracyj-
nych.

Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiaréw cisnien w strefach zagrozonych wybuchem
dostepne sa przetworniki w wykonaniu iskrobezpiecznym
@II 1/2G Ex ia IIB T5. Zasilanie z iskrobezpiecznego
segmentu couplera mieszczace sie w zakresie wymagan Fl-
SCO przy Ui=15VDC, |; = 0,38 A.

Dane techniczne
Zakresy pomiarowe, parametry metrologiczne, materialy
kréccow i obudowy a takze warunki pracy — zgodnie z opisem
na str. 6.

Parametry elektryczne
Zasilanie (z segmentu couplera) 10,5...28 V DC
12,5...28 V DC - przy podswietlonym wyswietlaczu

Pobér pradu 14 mA
Parametry wyjsciowe
Sygnat wyjsciowy komunikacja cyfrowa Profibus PA
(zgodna z EN 50170)
Funkcja w sieci PA  slave
Warstwa fizyczna IEC61158-2
Predkos¢ transmisji 31,25 kBit/s

Schemat potaczen
elektrycznych

~

PA-PA- PA+PA+

;I
I

Wewnetrzny
zacisk
uziemiajacy

Przyktad: Przetwornik APC-2000AL/Profibus PA / wyswietlacz /

zakres 0 + 30MPa / kréciec M20x1,5 &4

APC-2000AL/Profibus PA/W/0+30 MPa/M

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Inteligentny przetwornik cisnienia APC-2000ALW SAFETY

Przeznaczenie
Przetwornik cisnienia APC-2000ALW SAFETY przezna-
czony jest do pomiaru ci$nienia, podci$nienia oraz ci$nie-
nia absolutnego gazow, par i cieczy w systemach zapew-
niajgcych poziom nienaruszalnosci bezpieczenstwa SIL2.

Opis konstrukcji

Przetwornik cisnienia APC-2000ALW SAFETY skonstru-
owany jest zgodnie z normami PN-EN 61508, PN-EN
61511 i PN-EN 62061. Certyfikat potwierdzajacy zgodnosc
Zz wymienionymi normami zostat wydany przez Urzad Do-
zoru Technicznego.

Przetwornik cisnienia APC-2000ALW SAFETY w sposéb
ciggty monitoruje swojg prace. W przypadku wystgpienia
niepoprawnosci informuje o btedach wystawiajac prad
alarmowy w petli pradowej. Komunikat o btedzie z poda-
niem jego numeru wyswietlany jest dodatkowo na lokalnym
wyswietlaczu LCD.

Sposéb zamawiania

APC-2000ALW SAFETY/__ [/ | | |

Wykonania specjalne:
Exi, PED, SS, IP-67

Zakres podstawowy

Zakres nastawiony

Poziom alarmu podstawowego (3,7 mA, 21,5 mA)

Typ kroéca (M, P, G1/2, GP, 1/2”NPT)

Mozliwosci komunikacji z przetwornikiem i jego konfiguracji
sg takie, jak w przypadku przetwornika APC-2000ALW (opis
na str. 5). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w normach uzyt-
kownik moze dokona¢ konfiguracji przetwornika tylko przy
unieruchomionej petli bezpieczenstwa funkcjonalnego. Po
wykonaniu konfiguracji przetwornika i uruchomieniu petli
bezpieczenstwa funkcjonalnego moze by¢ wykorzystywany
jedynie analogowy sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA. Przetwornik
APC-2000ALW ma mozliwo$¢ blokady lokalnej zmiany na-
staw — programowo i poprzez plombowanie pokryw obudo-
wy.
Konstrukcja mechaniczna obudowy, montaz przetwornika, a
takze sposob podigczenia elektrycznego sg zgodne z prze-
twornikiem APC-2000ALW i zostaly opisane na stronie 5
katalogu.
Dane techniczne

Zasilanie 15...45V DC
Poziomy alarméw podstawowych: niski (LO) < 3,7mA

lub wysoki (HI) > 21,5mA
Poziom alarmu krytycznego: zawsze niski < 3,7mA
Pozostate dane techniczne — zgodnie kartg APC-2000ALW —
str. 6
Zakresy pomiarowe - zgodnie z tabelg zakreséw pomiaro-
wych dla APC-2000ALW - str. 6, bez zakresu nr 12.

APC-2000ALW SAFETY/Exi — dostepny w Il pot. 2011r.

Inteligentny przetwornik cisnienia APC-2000ALW MID

(wykonanie dostepne w Il potowie 2011 roku)

Przeznaczenie
Przetwornik cisnienia APC-2000ALW MID przeznaczony
jest do pomiaru cisnienia w aplikacjach wykonanych zgod-
nie z dyrektywa 2004/22/WE (MID), normg zharmonizowa-
ng PN-EN12405-1:2005/prA2:2009 i zaleceniami OIML
R140:2007. Jednym z zastosowan sa przeliczniki do ga-
zomierzy uzywane do rozliczen gazu.

Opis konstrukciji

Konstrukcja mechaniczna obudowy i montaz przetwornika,
sq zgodne z przetwornikiem APC-2000ALW i zostaty opi-
sane na stronie 5 katalogu.

Przetworniki cisnienia APC-2000ALW MID produkowane
sg W zakresach pomiarowych podanych w ponizszej tabeli.
Uzytkownik nie ma mozliwosci dokonania zmian nastaw
zakresu pomiarowego ze wzgledu na fabryczng blokade
konfiguracji przetwornika

Sposéb zamawiania
APC-2000ALW MID /_ ||

Wykonania specjalne:
Exi, PED, SS, inne - opis

Zakres pomiarowy
Typ kroéca (M, P, G1/2, GP, 1/2”NPT)

Podtgczenie elektryczne przetwornika - zgodnie z rysunkiem
na str. 5. Dostepne sg jedynie zaciski SIGNAL+ i SIGNAL-.
Po podtaczeniu przetwornika pokrywa przytgcza elektrycz-
nego powinna by¢ zaplombowana

Parametry metrologiczne

Btad graniczny dopuszczalny wg EN12n05-1
(liczony w stosunku do wartosci mierzonej)

—  w warunkach odniesienia <0,2%
—  w znamionowych warunkach uzytkowania < 0,5%
wykonanie specjalne <0,3%

Stabilnos¢ dtugoczasowa
Temperatura otoczenia

<0,5% /5 lat
-25...55°C

Zakresy pomiarowe

Zakres pomiarowy Dopuszczalne przecigzenie
(bez histerezy)
1+10 MPaABS 45 MPa
0,2+2 MPaABS 5 MPa
0,2+2 MPa 5 MPa
0,09 + 0,7 MPa ABS 1,4 MPa
0,09 + 0,7 MPa 1,4 MPa

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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