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Inteligentny przetwornik réznicy cisnien
HART " APR-2000ALW

COMMUNICATION PROTOCOL gwsa,!;z:/lc]l
v Sygnat wyjsciowy 4...20 mA + protokét HART
v Komunikacja cyfrowa Profibus PA
v’ Certyfikaty i atesty: ATEX, PED, SIL2, PZH
v Mozliwos¢é wyboru liniowej lub pierwiastkowej charakterystyki przetwarzania
v Odpornos¢ na przecigzenia petnym cisnieniem statycznym 32 MPa
v Btad podstawowy 0,075%
v' Membrany ze stopu Hastelloy C 276
v Obudowa z aluminium lub ze stali kwasoodpornej

v’ Stopien ochrony obudowy IP-66 lub IP-67

Tabliczka
133 18 132 18 znamionowa

91,5

Blokada obrotu
obudowy

70

Diawnica M20x1,5, kabel &6...12

| Zawory
odpowie-
trzajaco-
-spustowe

Przetwornik APR-2000ALW — wykonanie z przytaczem procesowym typu C
(przytacze typu C obrécone o 90° oznaczone jest jako typ CH, p. str. 24)
do montazu z zaworem blokowym. Dopuszczalne cisnienie statyczne 25 lub 32 MPa

A 3
Przeznaczenie, budowa
Przetwornik APR-2000ALW przeznaczony jest do pomiaru réznicy cisnien
S _ ) gazow, par i cieczy. Elementem pomiarowym jest piezorezystancyjny
A-::.g czujnik krzemowy oddzielony od medium przez membrany separujace
i wybrang ciecz manometryczng. Specjalna konstrukcja gtowicy pomia-
rowej zapewnia odporno$¢ na uderzenia cisnienia i przecigzenia do 25

lub 32 MPa.
o Przyktad podtaczenia impulsu
0 Uszczelka ptaska
X tacznik prosty z nakretkg
swar7 215 8 i typu C PN-82/M-42306
— gl = »

ﬂ Komunikator
945 KAP-03 i KAP-03Ex
- d - produkcji Aplisens

Przetwornik APR-2000ALW
Wykonanie z kré¢cami typu P. Dopuszczalne ci$nienie statyczne 4 MPa

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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W obudowie wykonanej z wysokocisnieniowego odlewu
ze stopu aluminium lub ze stali kwasoodpornej o stopniu
ochrony IP-66 lub IP67 znajduje sie uktad mikroproceso-
rowy wytwarzajacy zunifikowany sygnat wyjsciowy. Kon-
strukcja obudowy umozliwia obrét wyswietlacza o 90°,
180° i 270°, obrét obudowy wzgledem czujnika w zakre-
sie 0—-355° oraz wybér kierunku wprowadzenia kabla.

Przetwornik APR-2000ALW posiada:
v’ Sygnat wyj$ciowy 4 + 20mA + HART;
v Konfigurowalny ciektokrystaliczny, wyswietlacz z pod-
Swietleniem
v' Przyciski na panelu wys$wietlacza umozliwiajace:
— ustawienie poczatku i konca zakresu pomiarowego
przez wpis liczby lub przez zadane ci$nienie
— zerowanie cisnieniowe przetwornika
— zmiane jednostek
— zmiane charakterystyki przetwarzania
— zmiane statej czasowej
— konfiguracje trybu pracy wyswietlacza — cyfrowy
odczyt cisnienia dziatajgcego na element pomiaro-
wy, odczyt pradu wyjsciowego w mA lub w %
— reset przetwornika
powro6t do ustawien fabrycznych
v Wykonanle iskrobezpieczne &) 11 1/2G Ex ia IIC T4/T5
v Wykonanie ognioszczelne
& I 1/2G Exia/d IIC T6/T5
Il 1/2D ExiaD 20/tD A21 T85/T100

Komunikacja i konfiguracja
Standardem komunikacji umozliwiajgcym wymiane da-
nych z przetwornikiem jest protokét Hart. Komunikacja z
przetwornikiem prowadzona jest za pomoca;:

— komunikatora KAP-03 lub KAP-03EX;

— niektérych innych komunikatoréw Hart;

— komputera PC z wykorzystaniem konwertera RS-Hart i
oprogramowania konfiguracyjnego RAPORT-01 pro-
dukcji Aplisens lub uniwersalnych narzedzi pracuja-
cych w $rodowisku WINDOWS wykorzystujgcych bi-
blioteki EDDL i DTM. Razem z programem Raport-01
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dostarczany jest program LINEARYZACJA ODCIN-
KOWA umozliwiajacy wprowadzenie do przetwornika
21-punktowej nieliniowej charakterystyki uzytkownika.

Wymiana danych z przetwornikiem pozwala na:
+ identyfikacje przetwornika,
+ konfiguracje parametréow wyjsciowych:
— jednostek oraz wartosci poczatku i kohca zakresu
pomiarowego,
— statej czasowej ttumienia,
— charakterystyki przetwarzania (pierwiastek, inwersja,
nieliniowa charakterystyka uzytkownika),
+ odczyt aktualnie mierzonej wartosci cisnienia pradu
wyjsciowego oraz stopnia wysterowania wyjscia w %,
+ wymuszenie pradu wyjsciowego o zadanej wartosci,
+ kalibracje przetwornika w odniesieniu do cisnienia
wzorcowego.

Montaz
Przetwornik z przytaczem procesowym typu P, ze
wzgledu na niewielkg mase, mozna montowaé bezpo-
Srednio na rurkach impulsowych. Do montazu w dowol-
nej pozycji proponujemy uniwersalny uchwyt produkciji
Aplisens (uchwyt AL, str. 81).

Przetwornik w wykonaniu z przytaczem procesowym ty-
pu C mozna montowaé bezposrednio do zaworu bloko-
wego troj- lub pieciodroznego. Polecamy zmontowane
fabrycznie przetworniki z zaworami blokowymi typu
VM-3, lub VM-5 (str. 70). Przetwornik bez bloku zaworo-
wego mozna montowa¢ w dowolnej pozycji na rurze 2"
lub &cianie wykorzystujac uchwyt C-2" (str. 81).

Do pomiaru pozioméw medidéw wymagajacych specjal-
nych przytgczy procesowych w zbiornikach zamknietych
(przemyst chemiczny, cukrownictwo itp.) przetwornik jest
wyposazany w jeden z separatoréw produkcji Aplisens.
Zestawy przetwornikéw roznicy cisnien z separatorami
przedstawiono w dalszej czesci katalogu.

Sposoéb podiaczania elektrycznego przetwornika z protokotem HART

Zasilanie (petle pomiarowa) faczymy do zaciskow
SIGNAL+, SIGNAL- z zachowaniem polaryzacji pokazane;j
narysunku.

Do podtaczenia elektrycznego przetwornikow stosowac
kabel typu skretka.

W  Srodowisku przemystowym z wysokim poziomem
zaktocen elektromagnetycznych zaleca sie stosowanie
kabli ekranowanych.

Przy podtaczeniu komunikatora do zaciskow przetwornika
oraz niedostatecznej zewnetrznej rezystancji obcigzenia
przetwornika dla wymiany danych HART (R, <240 Q, gdzie
R, — suma rezystancji wejsciowych urzadzen
wspotpracujacych i rezystancji wewnetrznej zrédta
zasilania) dotgczamy rezystor 240 Q znajdujacy sie na
ptytce zaciskowej zdejmujac zwore z zaciskéw SIGNAL-,
TEST-.

W przypadku, gdy zewnetrzna rezystancja obcigzenia R,
przekracza 240 Q nie zaleca sie korzystania z
wewnetrznego rezystora, poniewaz wprowadza on
dodatkowy spadek napieciaok.5 V.

Zasilacz

Komunikator lub
konwerter RS-HART
podtgczamy na
TEST+, SIGNAL+
(dowolna polaryzacja)

Miliamperomierz
podtgczamy na
TEST+, TEST-

-
(72]
w
=
+

SIGNAL
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Dane techniczne
Zakresy pomiarowe

Nr Zakres podstawowy Minimalna nastawialna Mozliwo$¢ przesuwania Dopuszczalne Dopuszczalne

(FSO) szerokos¢ zakresu poczatku zakresu przecigzenie ci$nienie
pomiarowego pomiarowego statyczne

1 0+ 1,6 MPa 160 kPa 0...1440 kPa

2 0+ 250 kPa 20 kPa 0...230 kPa

3 0= 100 kPa 5 kPa 0..93 kPa 25,32 MPa

4 025 kPa 1 kPa 0..24 kPa (4 MPa dla przytacza typu P)

5 50+ 50 kPa* 10 kPa 50..40 kPa (25 MPa dla wykonan

6 10-10_kPa 0.4 kPa 10..96 kPa zgodnych z dyrektywa PED)

7 -0,5+7 kPa 0,4 kPa -0,5...6,6 kPa

8 -2+2  kPa 0,2 kPa -2..1,8 kPa 2 MPa

* — polecany do pomiaru poziomu z separatorem bezposrednim i zalang (lub pustg) rurkg impulsowa (przyktad str. 37)

Parametry metrologiczne
Btiad podstawowy <+0,075%
< +0,1% dla zakresu nr 8
Stabilnos¢ dilugoczasowa < biad podstawowy na 3 lata
(dla zakresu podstawowego)
Btad temperaturowy < 10,08% (FSO)/10°C
max +0,3% (FSO) w catym zakresie temperatur kompensaciji
Zakres temperatur kompensacji -25...80°C
Btad ,,zera” od cisnienia statycznego
+0,01% (FSO) / 1 MPa dla zakresu nr 3, 4
+0,03% (FSO) / 1 MPa dla zakresu nr 6, 7
+0,08% (FSO) / 1 MPa dla zakreséw nr 1, 2, 5, 8
btad ten moze zosta¢ wyeliminowany przez wyzerowanie
przetwornika w warunkach ci$nienia statycznego
Czas aktualizacji wyjscia (okres cyklu obliczeniowego)
Dodatkowe tltumienie elektroniczne 0..60s

Btad od zmian U_.s 0,002% (FSO)/V

500 ms

Parametry elektryczne
Zasilanie 12..55V DC (Exi 13,5...28 V)
Szczegblowe dane odnosnie parametréw zasilania oraz warunkéw pracy
przetwornikéw w wykonaniu Exi i Exd dostepne sa w DTR przetwornika

Dodatkowy spadek napigcia
przy wiaczonym podswietleniu wyswietlacza 3V

Przetworniki w wykonaniu Exi i Exd dostarczane sg z wylaczonym
pods$wietleniem wys$wietlacza. Uzytkownik ma mozliwos¢ samodzielnego
wiaczenia pods$wietlenia

Sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA dwuprzewodowo

Ugs[VI-12V *
0,0225A

*—13,5 V przy wtaczonym podswietleniu wyswietlacza

Rezystancja niezbedna do komunikacji (HART) min. 240 Q

Rezystancja obciazenia R[Q] =

Materiaty
00H17N14M2 (316Lss)
H17N14M2 (316ss)

Krocce (typu P)
Pokrywy (typu C)

Membrany Hastelloy (C276)
Obudowa Aluminium
OH17N12M2T (316ss) — wyk. spec.
Warunki pracy
Zakres temperatur pracy (temp. otoczenia) -25...85°C
dla wykonania Exi -25...80°C
dla wykonania Exd -25...75°C
Zakres temperatur mierzonego medium -25...120°C

ponad 120°C — pomiar z zastosowaniem separatoréw
membranowych lub rurek impulsowych
do 100°C — dla wykonan zgodnych z dyrektywg PED
UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zamarzniecia medium w rurce
impulsowej lub w poblizu kré¢ca przetwornika

Wykonania specjalne, certyfikaty
¢ Exi — wykonanie iskrobezpieczne

¢ Exd — wykonanie ognioszczelne (przetwornik dostarczany
bez dtawnicy)

¢ PED — wykonanie zgodne z dyrektywa ci$nieniowg
nr 97/23/EC (wylacznie z przytaczem procesowym typu C)

¢ MR — wykonanie do zastosowan morskich — certyfikat DNV

0 88 — obudowa przetwornika wykonana ze stali 316ss

0 PZH - atest Panstwowego Zaktadu Higieny

¢ 32 MPa — dopuszczalne ci$nienie statyczne 32 MPa

¢ Tlen — przetwornik przystosowany do pomiaru tlenu
(dotyczy zakreséw nr 3, 4, 7)

0 Au - zlocone membrany przetwornika (wytgcznie z
przytaczem procesowym typu C; zakres nr 4)

¢ IP-67 — wykonanie w obudowie o stopniu ochrony IP-67
¢ Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Zaleznos¢ btedu podstawowego od szerokosci zakresu nastawionego

Btad
podstawowy
pr 4D
Szerokos¢
Po zakresu p1= 2x Po
nastawionego
Cd
10 30 100 [%I]

Pgo — btad dla zakresu podstawowego (0 + 100%FSO)
P4 — btad dla zakresu 0 + 10% FSO

Warto$ci liczbowe btedéw podano w danych technicznych — parametry metrologiczne

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl
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Sposo6b zamawiania

APR-2000ALW /__ | _+ | + |

Wykonania specjalne: Exi, Exd, PED, MR, SS, PZH,

32 MPa, Tlen, Au, IP-67, inne — opis

|
»
|

A

Zakres podstawowy

Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA

Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA

Przytacze procesowe: krééce — typ P, pokrywy — typ C, CH
lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatoréw

Przyktad: Przetwornik APR-2000ALW / wykonanie standardowe / zakres podstawowy 0 + 100kPa / zakres ustawiony

0 + 40kPa / krocce M20%1,5

APR-2000ALW /0 +100 kPa/0 +40 kPa/P

APR-2000AL/Profibus PA

Komunikacja

Komunikacja z przetwornikiem odbywa sie na dwa sposoby:

¢ cyklicznie — przetwornik przesyta zmienng pomiarowg
(4 bajty IEEE 754) oraz status zawierajacy informacje o ak-
tualnym stanie przetwornika i waznosci pomiaru (1 bajt);

¢ acyklicznie — komunikacja ta uzywana jest do konfiguracji
urzadzenia, umozliwia tez czytanie zmiennej pomiarowe;j
oraz statusu.

Konfiguracja
Petna konfiguracja ustawien przetwornika, ustawienie trybu
pracy wyswietlacza oraz zerowanie i kalibracja przetwornika w
odniesieniu do wzorcéw cisnienia odbywa sie przy uzyciu opro-
gramowania PDM (Process Device Manager) firmy Siemens.
Wykorzystana jest przy tym biblioteka EDD opracowana przez
firme Aplisens do wspotpracy z tym przetwornikiem.

Inne programy konfiguracyjne spotykane na rynku (np. Com-
muwin Il firmy Endress + Hauser, narzedzia DTM/FDT) pozwa-
lajg na konfiguracje przetwornika w zakresie komend podsta-
wowych.

Do przetwornika APR-2000AL/Profibus PA dotaczany jest plik
GSD zawierajgcy opis podstawowych wiasciwosci urzadzenia
takich jak predkos¢ transmisji, typ i format danych wyjsciowych,
liste obstugiwanych funkcji dodatkowych. Plik GSD jest wyma-
gany przez program stuzacy do konfiguracji sieci i pozwala na
poprawne podtgczenie urzadzenia do sieci Profibus. Do prze-
twornika APR-2000AL/Profibus Pa moze zosta¢ uzyty uniwer-
salny plik GSD przeznaczony do standardowych przetwornikéw
cisnienia zrobionych wedtug profilu w rewizji 3. normy Profibus.

Sposdéb zamawiania

APR-2000AL/Profibus PA/__ | |

A

Wykonania specjalne:
Exi, PED, 32 MPa, Tlen, inne — opis

W — obudowa z wyswietlaczem

Zakres podstawowy

Przytacze procesowe: krééce — typ P, pokrywy — typ C, CH
lub rodzaj separatora — kod zgodnie z kartami separatoréw

Przetwornik réznicy cisnien APR-2000AL/Profibus PA nie po-
siada sprzetowego przetacznika adresu urzgdzenia. Adres ten
moze by¢ ustawiony za pomocg dostepnych programoéw konfi-
guracyjnych.

Pomiary w strefie zagrozonej wybuchem
Do pomiaréw cisnien w strefach zagrozonych wybuchem
dostepne sa przetworniki w wykonaniu iskrobezpiecznym
@ II 1/2G Ex ia IIB T5. Zasilanie z iskrobezpiecznego seg-
mentu couplera mieszczace sie w zakresie wymagan FISCO
przy U;=15VDC, |;= 0,38 A.

Dane techniczne
Zakresy pomiarowe, parametry metrologiczne, materiaty kroc-
céw, membran i obudowy a takze warunki pracy — zgodnie z
opisem na str. 24.

Parametry elektryczne
Zasilanie (z segmentu couplera) 10,5...28 V DC
12,5...28 V DC - przy podswietlonym wyswietlaczu

Pobér pradu 14 mA

Parametry wyjsciowe
Sygnat wyjsciowy komunikacja cyfrowa Profibus PA
(zgodna z EN 50170)

Funkcja w sieci PA  slave
Warstwa fizyczna IEC61158-2
Predkos¢ transmisji 31,25 kBit/s

Schemat potaczen
elektrycznych

PA-PA- PA+PA+

;I
|

Wewnetrzny
zacisk
uziemiajacy

Przyktad: Przetwornik APR-2000AL/Profibus PA / wykonanie standardowe /
zakres podstawowy 0 + 25kPa / przytgcze procesowe: pokrywy typu C

APR-2000AL/Profibus PA/ 0 +25kPa/C

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
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Inteligentny przetwornik réznicy cisnien
APR-2000ALW SAFETY

Przeznaczenie

Przetwornik réznicy cisnien APR-2000ALW SAFETY
przeznaczony jest do pomiaru réznicy cisnien gazow,
par i cieczy w systemach zapewniajacych poziom nie-
naruszalnosci bezpieczenstwa SIL2.

Opis konstrukcji

Przetwornik réznicy cisnien APR-2000ALW SAFETY
skonstruowany jest zgodnie z normami PN-EN 61508,
PN-EN 61511 i PN-EN 62061. Certyfikat potwierdzajacy
zgodno$¢ z wymienionymi normami zostat wydany
przez Urzad Dozoru Technicznego.

Przetwornik roznicy cisnien APR-2000ALW SAFETY w
sposo6b cigglty monitoruje swojg prace. W przypadku
wystapienia niepoprawnosci informuje o btedach wy-
stawiajgc prad alarmowy w petli pradowej. Komunikat o
bfedzie z podaniem jego numeru wyswietlany jest do-
datkowo na lokalnym wyswietlaczu LCD.

Mozliwosci komunikacji z przetwornikiem i jego konfigu-
racji sg takie, jak w przypadku przetwornika
APR-2000ALW (opis na str. 26). Zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normach uzytkownik moze dokonac¢ konfi-
guracji przetwornika tylko przy unieruchomionej petli
bezpieczenstwa funkcjonalnego. Po wykonaniu konfigu-
racji przetwornika i uruchomieniu petli bezpieczenstwa
funkcjonalnego moze by¢ wykorzystywany jedynie

analogowy sygnat wyjsciowy 4 + 20 mA. Przetwornik
APR-2000ALW ma mozliwo$¢ blokady lokalnej zmiany
nastaw — programowo i poprzez plombowanie pokryw
obudowy.

Konstrukcja mechaniczna obudowy, montaz przetworni-
ka, a takze sposéb podigczenia elektrycznego sa zgodne
z przetwornikiem APR-2000ALW i zostaty opisane na
stronie 26 katalogu.

Dane techniczne

Zasilanie 15...45V DC
Poziomy alarméw podstawowych: niski (LO) < 3,7mA

lub wysoki (HI) > 21,5mA
Poziom alarmu krytycznego: zawsze niski < 3,7mA
Pozostate dane techniczne — zgodnie kartg APR-2000ALW —
str. 27
Zakresy pomiarowe - zgodnie z tabelg zakreséw pomiaro-
wych dla APR-2000ALW - str. 27.

Wykonania specjalne, certyfikaty

<

Exi — wykonanie iskrobezpieczne (dostepne w Il pot.2011r.)
PED — wykonanie zgodne z dyrektywag cisnieniowa

nr 97/23/EC (wylacznie z przytagczem procesowym typu C)
SS — obudowa przetwornika wykonana ze stali 316ss

32 MPa - dopuszczalne cisnienie statyczne 32 MPa

IP-67 — wykonanie w obudowie o stopniu ochrony IP67
Inne — po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

<

S OO

Sposo6b zamawiania

APR-2000ALW SAFETY/ | + | + | |
Wykonani_a specjalne: Exi, PED, SS, 32 MPa, IP-67,
inne — opis
Zakres podstawowy
Poczatek zakresu nastawionego — odniesiony do wy 4 mA
Koniec zakresu nastawionego — odniesiony do wy 20 mA
Poziom alarmu podstawowego (3,7 mA, 21,5 mA)

Przytacze procesowe: krocce — typ P, pokrywy — typ C, CH

Przyktad: Przetwornik APR-2000ALW SAFETY / zakres podstawowy 0+100kPa / zakres ustawiony 0+75kPa / niski poziom
alarmu podstawowego: < 3,7mA / przytacze procesowe: pokrywy typu C

APR-2000ALW SAFETY/0+100kPa/0+75kPa/3,7mA/C

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7, tel. 022 814-07-77
fax 022 814-07-78, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl

29



	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1
	Strona 1

