Elektroniczny

Pomiar Cisnienia

Przetwornik cisnienia do sprezarek powietrza

Model C-2

Zastosowanie

B Monitoring cisnienia

m Kontroling cisnienia i regulacja

B Monitoring filtra typu Srubowego, w sprezarkach
ttokowych i turbosprezarkach

Specjalne wiasciwosci

B Wytrzymata jednoczesciowa obudowa
B Kompaktowy model
B Duza solidnos¢ i trwato$¢

Opis

Przetwornik cisnienia C-2 jest optymalnie dostosowany

do uzycia w zakfadach stacjonarnych, urzgdzeniach
przesnosnych lub takze w stacjach sprezonego powietrza.
Dostepne zakresy cisnien pokrywajg cate spektrum
dostepnych obecnie klas mocy dla kompresoréw powietrza.

Niezaleznie czy dla typow srubowych, sprezarek ttokowych
lub turbosprezarek, z chtodzeniem olejowym, smarowaniem
olejowym lub suchg kompresja, przetwornik C-2 jest
odpowiedni do wszystkich zastosowan. Nawet wysokie
wymagania odnos$nie wibracji nie stanowig wyzwania dla
tego ,matego specjalisty*.
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Rys. lewy:C-2 z luznymi przewodami
Rys. prawy: C-2 z wtyczka typu Metri Pack Seria 150

Jego kompaktowa i solidna konstrukcja, w potaczeniu z
perfekcyjnym wykonaniem, czynig go czotowym produktem
z dobrym wskaznikiem ceny do wydajnosci.

Dzieki zastosowaniu dobrze sprawdzonej technologii
sensora ceramicznego grubowarstwowego i najnowszej
techniki produkcyjnej, przetwornik C-2 charakteryzuje sie
duzg dostepnoscia i wysoka jakoscia.

Strona1z4

IWIKA!I

tl Part of your business



Specyfikacje

Zakresy cisnien
Dopuszczalne przecigzenie
Cisnienie niszczace

Model C-2
bar 6 10 12 16 30 60
bar 20 20 40 40 100 100
bar 25 25 50 50 120 120

Dostepne sg wszystkie zakresy cisnien takze od -1 bar.

{Dostepne sa: podcisnienie, cisnienie przyrzadu, zakresy kombinowane}
Materiaty
m Czesci zwilzane mosiadz, ceramika Al203 96 % O-ring: CR70 (chloropren)
= Obudowa mosigdz
Elektronika Sygnat wyjsciowy Zasilanie Up Obciazenie RA
4 ... 20 mA, 2-przewodowy | 7 ... 30 VDC Ra<(Us-7V)/0.02A
1...5YV, 3-przewodowy 8...30vDC Ra > 5 kOhm
0 ... 10V, 3-przewodowy 14 ... 30 VDC Ra > 10 kOhm
0.5 ... 4.5V, ratiometryczny | 5 + 0.5 VDC Ra > 4.5 kOhm
Czas odpowiedzi (10 ... 90 %) ms <5
Napiecie izolac;ji VvDC 500
Doktadno$é % zakresu |<2.0%
*) Obejmuije nieliniowo$¢, histereze, punkt zero i biad petnego zakresu
(odpowiada btedowi urzadzenia zgodnie z IEC 61298-2).
Dtugoterminowy dryf % zakresu < 0.3 zgodnie z IEC 61298-2

Dopuszczalna temperatura
= Medium

= Otoczenia

m Przechowywania

Zakres roboczy temperatury

-20 ... 480 °C -4 ... +176 °F

-25..+85°C -13... +185 °F
-25...480°C -13 ... +176 °F
-25 ... +80 °C -13 ... +176 °F

Zgodnos¢ CE
= Dyrektywa EMC

2004/108/EEC, EN 61326 emisja (Grupa 1, Klasa B)
i odpornos¢ (lokalizacje przemystowe)

Odporno$¢ na uderzenia g 40 (6 ms, 50 powtorzen) zgodnie z IEC 60068-2-27 (uderzenia mechaniczne)
Odporno$¢ na drgania g 20 (20 ... 2000 Hz, 2 h) zgodnie z IEC 60068-2-6 (drgania rezonansowe)
Ochrona przewodow
m Ochrona zwarciowa S+ w kierunku 0V
L] OF:hrona prz'e.d odwrécong Us w kierunku 0V

biegunowoscig
m Ochrona przepigciowa VDC max. 36

{} Pozycje w nawiasach klamrowych sg opcjami za dodatkowg doptata..
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Wymiary w mm

Przylacza elektryczne

Wtyczka okragta Wtyczka typu Luzne przewody
M 12x1 Metri Pack Seria 150
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Odnos$nie sposobu instalaciji i instrukcji bezpieczenstwa prosimy o skorzystanie z instrukcji obstugi dla tego produktu.
Odnosnie otworéw stozkowych i gniazd do wspawania prosimy o skorzystanie z informacji technicznej IN 00.14
do pobrania ze strony www.wikaspolska.pl - zaktadka Serwis
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Przytacza elektryczne

2-przewodowy

Wtyczka okragta M12x1,
4-pinowa

UB =1 ov=3

Wtyczka typu
Metri Pack Seria 150, 3-pin

UB=B ‘0V=A

Luzne przewody,
Tm/2m

UB = brgzowy |0V = zielony

3-przewodowy UB =1 ov=3 S+=4 UB=B |OV=A [S+=C |UB=brazoway| 0V =zielony | S+ = bialy
Przewdéd 3x0.14 mm2

Srednica przewodu 3.2 mm

Stopien ochrony IP P67 P67 IP 69K

wg IEC 60 529

Wyspecyfikowane klasy IP majg zastosowanie tylko gdy przetwornik cisnienia jest potaczony z przytaczem
wewnetrznym, ktore posiada wtasciwy stopien ochrony.

Specyfikacje i wymiary podane w niniejszej karcie przedstawiajg stan konstrukcyjny aktualny w momencie wydruku.
Istnieje mozliwo$¢ wprowadzenia modyfikacji i zmian w specyfikacji materiatowej bez wczes$niejszego powiadomienia.
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WIKA Polska S.A.

Ul. kegska 29/35, 87-800 Wioctawek
Tel.: (+48) 54 23 01 100

Fax: (+48) 54 23 01 101

E-mail: info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl
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